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VYUŽÍVÁME KAŽDÝ SLUNEČNÍ  PAPRSEK

Systémová technika 
dovedená k dokonalosti
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Specialista na tepelná �erpadla Specialista na tepelná �erpadla

Výrobky Alpha-InnoTec jsou 
přezkoušeny podle TÜV

Výrobky Alpha-InnoTec
mají CE-značku

Alpha-InnoTec je certifikován podle 
ISO 9001 (kvalita) 
a ISO 14001 (životní prostředí)

S tepelnými čerpadly Alpha-InnoTec
se vždy správně rozhodnete!

European Quality Label
for Drillers
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European Certified
Heat Pump Installer
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European Quality Label
for Heat Pumps

EU Zertifizierter 
Wärmepumpeninstallateur
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Außenmaß: 85 x 115 mm
Eckenradius des Aufklebers: 6 mm

Farben: Q = 80% Blau – alles andere = 100%
Gelb 0 C | 15 M | 100 Y | 0 S
Blau 90 | 75 | 0 | 0 
Braun 40 | 60 | 90 | 10

Alpha-InnoTec má evropskou 
jakostní pečeť pro tepelná čerpadla
Gütesiegel. Více informací na:
www.alpha-innotec.de/guetesiegel

Alpha-InnoTec je členem Evropské 
asociace tepelných čerpadel 

ČESKO
Tepelná čerpadla AIT, s. r. o.
nám. Republiky 15
614 00 Brno

Tel. +420 545 214 003
Fax +420 545 242 090
info@alpha-innotec.cz
www.alpha-innotec.cz

PRODEJNÍ A ŠKOLÍCÍ  KANCELÁŘ PRAHA

Kolbenova 568/29, Praha 14
198 00 Praha 14

Tel. +420 724 772 572
Fax +420 545 242 090
info@alpha-innotec.cz
www.alpha-innotec.cz

SLOVENSKO
Inotech s. r. o.
Hlboká 1
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel. +421 245 649 257
Fax +421 245 649 529
info@inotech.sk
www.inotech.sk

ALPHA-INNOTEC

Jeden z vedoucích výrobců 
tepelných čerpadel v Evropě

Specialista - výrobce tepelných čerpadel  
Alpha-InnoTec disponuje špičkovým know-
how na poli tepelné a chladící techniky. 
Důsledná inovační politika, trvalý technický 
vývoj, kvalifikovaní a motivovaní instalační 
partneři i cit pro trh mají za důsledek, že 
Alpha-InnoTec patří k vedoucím evropským 
výrobcům tepelných čerpadel. Ve Švýcar-
sku je již dokonce prodejním lídrem. Výrob-
ní závod se nachází v bavorském Kasen-
dorfu a do finální podoby byl dostavěn na 
jaře 2007 investicí 13 milionů EURO s roční 
výrobní kapacitou až 70 000 kusů tepel-
ných čerpadel. Zaměstnání zde nachází 
okolo 380 plně kvalifikovaných pracovníků, 
kteří se zabývají vývojem, konstrukcí i 
vlastní výrobou tepelných čerpadel.

Moderní a hospodárná
Naše tepelná čerpadla se vyznačují kom-
paktní konstrukcí, téměř bezhlučným pro-
vozem i moderním a elegantním designem. 
Jsou konstruována s ohledem na moder-
ní styl bydlení. Jejich technické řešení kla-

de důraz na funkčnost, malou potřebu mís-
ta i variabilitu při jejich instalaci. Jednodu-
ché ovládání, vysoký komfort a energeticky 
úsporné používání zaručuje regulátor 
Luxtronik, který byl vyvinut ve spolupráci 
s Technickou univerzitou v Berlíně.

Lze je rychle a jednoduše instalovat díky 
velkému množství komponentů, které jsou 
již vestavěny přímo z výroby. Každé jednot-
livé tepelné čerpadlo je během výrobního 
procesu průběžně kontrolováno a ve finále 
jsou testovány jeho parametry. To zaručuje 
uživateli dlouhodobý, spokojený provoz při 
využívání čisté, bezplatné energie získáva-
né z našeho okolí.

Nenáročná na údržbu a se zárukou kvality
Po instalaci tepelného čerpadla Vám od-
padají náklady spojené s nutnou údržbou 
a pravidelnými revizemi, jako například u 
plynových kotlů. Naše tepelná čerpadla 
pracují bezúdržbově a vyznačují se dlou-
hou životností. Tepelná čerpadla Alpha-In-

noTec jsou testována nezávislými zkušeb-
ními institucemi. O naplnění vysokých ná-
roků na naše výrobky rozhodují i naši kva-
litní instalační partneři a funkční servisní 
síť. Náš široký sortiment tepelných čerpa-
del v provedení vzduch/voda, země/voda 
i voda/voda umožňuje vždy správnou vol-
bu výrobku podle konkrétního zadání in-
vestora.

Prodloužená záruka na tepelná čerpadla
Na topné systémy s tepelnými čerpadly 
jsou díky jejich vyšší pořizovací hodnotě a 
očekávané době návratnosti kladeny vyso-
ké nároky z hlediska jejich životnosti. Pro-
to je Vám k dispozici možnost prodloužení 
záruky na tepelné čerpadlo až na 6 let. Ví-
ce informací k podmínkám prodloužené zá-
ruky na tepelná čerpadla získáte u Vašeho 
odborného instalatéra nebo na našich in-
ternetových stránkách 

www.alpha-innotec.cz.

Tepelná čerpadla Alpha-InnoTec splňují podmínky
pro čerpání dotací z programu Zelená úsporám.



ALPHA-INNOTEC

Využíváme sluneční energii 
inovativní technikou

Tepelná čerpadla Zásobníky Solární energie
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LW 90A Solar s přímým 
předehřevem výparníku tepelného 
čerpadla jinak nevyužitelným teplem 
ze solárních kolektorů. 

Pomocí slunečních kolektorů 
nebo přímým propojením   

solárních kolektorů 
s tepelným čerpadlem

Podíl obnovitelných energií 
na potřebě tepla 
domácnosti

 Příprava teplé užitkové vody

LW 90 Solar (pro vnitřní instalaci)
LW 90A Solar (pro venkovní instalaci)

Podpora topného systému

Předehřev vzduchu 

Kompaktní tepelná čerpadla 
vzduch/voda pro vnitřní instalaci 
LWC 60 - 120
tepelný výkon 6,2 až 11,9 kW 1) 
vestavěná hydraulika 
a taktovací zásobník 
výstupní teplota až 60 °C

Tepelné čerpadlo pro přípravu 
teplé vody BWP 306 (S)
zásobník s obsahem 285 litrů 
tepelný výkon 1,5 kW 
minimální vstupní teplota 
vzduchu 0°C

1) při A2/W35 podle EN 14511                                                     2) při B0/W35 podle EN 14511

Tepelná čerpadla země/voda 
- komfortní centrály domácí techniky 
KHZ SW(K) 60/300 - 100/400
tepelný výkon 5,7 až 10,2 kW 2)  
vestavěná hydraulika, vestavěný TUV 
zásobník s obsahem 275 litrů, větrací 
modul, volitelná možnost pasivního 
chlazení , výstupní teplota až 65 °C

Tepelná čerpadla země/voda 
v kompaktním provedení 
SWC 60H(K) - 330(K)
tepelný výkon 5,7 až 31,8 kW 2) 
volitelná možnost pasivního chlazení
vestavěná hydraulika
výstupní teplota až 65 °C

Tepelná čerpadla vzduch/voda 
pro venkovní instalaci LW 71A - 310A
tepelný výkon 7,2 až 31 kW 1)

výstupní teplota až 65 °C
modely LW 90A/RX a LW 140A/RX
s aktivním chlazením

Tepelná čerpadla vzduch/voda 
pro vnitřní instalaci LW 101 - LW 310
tepelný výkon 9,5 až 31 kW 1) 
výstupní teplota až 65 °C

Tepelná čerpadla vzduch/voda 
- komfortní centrály domácí techniky 
KHZ LW 60/300 - 80/400
tepelný výkon 6,2 až 8,0 kW 1) 
vestavěná: hydraulika, TUV zásobník 
s obsahem 275 litrů, taktovací zásobník, 
větrací modul;výstupní teplota až 60 °C

Tepelná čerpadla země/voda 
tepelné centrály WZ S 61H/K - 101H/K
tepelný výkon 6,0 až 9,6 kW 2) 
vyjímatelný chladící box, velmi tichý 
chod, volitelná možnost pasivního 
chlazení, vestavěná hydraulika 
a zásobník TUV s obsahem 200 litrů,
výstupní teplota až 65 °C

ALPHA-INNOTEC

Využíváme sluneční energii 

Všechna nabízená 

tepelná čerpadla mají

možnost AlphaWebu

Připojení k internetu 

ZDARMA

(Tarif Home)

Tepelná čerpadla vzduch/voda 
pro vnitřní nebo venkovní instalaci
s připojením na solární systém 
LW 90 Solar a LW 90A Solar
tepelný výkon 8,8 kW 1) 
výstupní teplota až 60 °C


